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Wasserfilter Standard 1“ - 2“ 
 
Trinkwasser wird vom Wasserwerk sauber und ohne Verunreinigung abge-
geben - doch auf seinem Weg durch das weitverzweigte Leitungsnetz kann 
es Schmutzpartikel verschiedenster Arten aufnehmen. Diese im Wasser 
ungelösten Stoffe lagern sich im Leitungsnetz ab und sind Hauptursache für 
Korrosionen in der Hausinstallation sowie für Funktionsstörungen an 
Ventilen, Brauseköpfen, Spülmaschinen, Durchlauferhitzern, usw. Mit dem 
Einbau eines Wasserfilters werden Betriebsunterbrechungen und teure 
Reparaturen weitgehend verhindert; DVGW – Zulassung gegeben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.: Wasserfilter Standard 1“ 

 

Filterkopf aus Messing, 

Klarsichttasse aus Kunststoff 

(hochgradig schlagfest, 

druckschockfest, dauerhaft 

transparent, spannungsbeständig), 

O-Ring aus NBR, Tiefenfilterzen 

aus Vyon. 

 

Zubehör: 

 Filtereinsatz 25 µm speziell 

zur Filtration von 

Nachfüllwasser in 

Heizungsanlagen 

(entsprechend ÖNORM 

H5195-1) 

 Filtereinsatz 80 µm speziell 

zur Filtration von 

Trinkwasser 

 Manometer 0-10 bar mit 

Drosselschraube 

 
Technische Änderungen vorbehalten, Maße unverbindlich 
 

Technische Daten:  Nenndruck 10 bar, Wasser-/Umgebungstemperatur 30°/40°C, Filterfeinheit 80 
μm oder 25 µm, andere auf Anfrage 

  
Anschlußgröße (Innengewinde) 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 

Durchfluss bei p 0,2 bar 5,0 m³/h 6,5 m³/h 8,0 m³/h 10 m³/h 

Höhe (mit Freiraum zum Wechseln des Einsatzes) 520 mm 520 mm 540 mm 560 mm 

Höhe (ohne Manometer) 309 mm 309 mm 323 mm 336 mm 

Breite 130 mm 135 mm 150 mm 160 mm 

Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 3,1 kg 3,5 kg 

Einbaulänge 130 mm 135 mm 150mm 160 mm 

Artikelnummer 9 2JO223051 9 2JO223061 9 2JO223071 9 2JO223081 

 

Filtereinsatz VYON Typ A 70/223 25 µm 9 2JO233100 

Filtereinsatz VYON Typ A 70/223 80 µm 9 2JO233101 

Manometer 50 mm  0-10 bar (2 Stk. nötig) 9 2JO249002 

Filterschlüssel 9 2JO249000 

 
 


